VULKANO
1+2

Hier direkt zum
Anwendungsfilm
oder gehen Sie einfach
auf
www.aseo-gmbh.de

SCAN MICH

Art.Nr.: Paket5.1
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Paket5.1 mbh.de mehr als Hygiene.




Dosier-/ Kurzanleitung
Power-Grundreiniger

In nur 2 Reinigungsphasen zum neuwertigen Profi-Kichenboden!
Phase 1 = WULKANO 1
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und VULKANO 2
ist unbedingt
Schutzausriistung
zu tragen! )
Achtung Gefahrenstoff: Atzend!
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Dosierung:

300ml VULKANO 1 pro 1Liter Wasser

Kurzanleitung Phase 1

. Schutzausriistung (PSA) anlegen!

. Auslaufhahn auf den Kanister schrauben

. 1500ml VULKANO 1 mit einem Messbecher abfillen
. den abgefullten Reiniger in eine Giellkanne

geben, die mit 5L Wasser beflllt ist

. die angemischte Losung mit der GielRkanne auf den

Boden auftragen

mit einem Schrubber verteilen

15min. Einwirkzeit (Pause)

nach der Einwirkzeit klares Wasser auf den Boden
auftragen

. mit einem Schrubber den angeldsten Schmutz [6sen
. jetzt mit dem Wasserschieber den Boden abziehen
. eventuell noch einmal klares Wasser auf den

Boden auftragen und mit dem
Wasserschieben abziehen um die restlichen
Reiniger- und Schmutzriickstande vom
Boden zu entfernen

WICHTIG: Nach der abgeschlossenen Reinigungsphase,

unbedingt den Messbecher, Gie3kanne und
den Auslaufhahn griindlich mit Wasser
ausspulen, bis keine Reinigerrickstande mehr
vorhanden sind!

Kanister wieder mit dem Originalverschluf}
verschlielen!
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Dosierung:
300ml VULKANO 2 pro 1Liter Wasser

Kurzanleitung Phase 2

Schutzausriistung (PSA) anlegen!

Auslaufhahn auf den Kanister schrauben

1500ml VULKANO 2 mit einem Messbecher abfiillen
den abgeflllten Reiniger in eine Gielkanne

geben, die mit 5L Wasser beflllt ist

die angemischte Lésung mit der Giellkanne auf den
Boden auftragen

mit einem Schrubber verteilen

15min. Einwirkzeit (Pause)

nach der Einwirkzeit klares Wasser auf den Boden
auftragen

. mit einem Schrubber den angeldsten Schmutz [6sen
. jetzt mit dem Wasserschieber den Boden abziehen
. eventuell noch einmal klares Wasser auf den

Boden auftragen und mit dem
Wasserschieben abziehen um die restlichen
Reiniger- und Schmutzriickstande vom
Boden zu entfernen

WICHTIG: Nach der abgeschlossenen Reinigungsphase,

unbedingt den Messbecher, Gieffkanne und
den Auslaufhahn griindlich mit Wasser
ausspulen, bis keine Reinigerriickstande mehr
vorhanden sind!

Kanister wieder mit dem Originalverschluf}
verschliel3en!

Alle fur die Grundreinigung notwendigen Hilfsmittel,

O 06251-707120
www.aseo-gmbh.de

finden Sie auf dem WULKANO-Flyer.

ASEO

mehr als Hygiene.



